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Nelfapré Xcellent 
Unigrond 

Waterverdunbare sneldrogende universele grondlak/hechtprimer. Uitstekend verwerkbaar op nieuw hout of bestaand 

kaal gemaakt hout. Ook uitermate geschikt als hechtlaag over bestaande verflagen, steenachtige ondergronden, 

staal, non-ferro metalen, hard PVC en zink. Zowel binnen als buiten toepasbaar.  

Nelfapré Xcellent Unigrond is ontwikkeld voor het snel 
en gemakkelijk voorbewerken van vrijwel alle in de 
bouw voorkomende ondergronden. Door de snelle door-
droging is het, onder de juiste omstandigheden, zelfs 
mogelijk om twee lagen op één dag aan te brengen. 
Nelfapré Xcellent Unigrond is uitstekend inzetbaar als 
grondverf voor het gronden van nieuw hout of bestaand 
hout wat is kaal gemaakt. Verder kan Nelfapré Xcellent 
Unigrond zeer goed worden ingezet als hechtbrug op 
o.a. oude verf- en laklagen, hard-PVC, staal, aluminium 
en verzinkt staal. Ook op beton, pleisterwerk en derge-
lijke is Nelfapré Xcellent Unigrond goed toepasbaar als 
grond– en/of hechtlaag. Nelfapré Xcellent Unigrond is 
daarnaast te gebruiken als hechtprimer op diverse 
kunststoffen (sommige kunststoffen zijn niet overschil-
derbaar. Bij twijfel proefvlak aanbrengen). Nelfapré 
Xcellent Unigrond heeft tevens een beperkte roestwe-
ring.  
 

Voorbehandeling 
Nieuw of kaal gemaakt hout vooraf goed schuren met 
fijn schuurpapier (handmatig P150, machinaal P180–
P220). Scherpe kanten dienen te worden afgerond tot 
een straal van minimaal 3mm (voorkeur 6mm). Voor 
een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het 
hout maximaal 18% zijn. Bestaand werk goed reinigen 
en ontvetten met een verfreiniger. Loszittende, gebar-
sten of gebladderde verflagen verwijderen. De bestaan-
de verflagen goed mat schuren met een fijn schuurpa-
pier, bij voorkeur machinaal met grofte P220 – P280 of 
met behulp van Scotch Brite Ultra fine. Gebruik bij 
handmatig schuren bij voorkeur Softback vellen fijn. 
Vette houtsoorten, kunststoffen en metalen vooraf 
goed ontvetten met Thinner of gelijkwaardig. Kunst-
stoffen en plaatmateriaal met harde toplaag (trespa), 
machinaal mat schuren. 
 

 

Verwerking 
Nelfapré Xcellent Unigrond is uitstekend te verwerken 
met kwast of roller. Bij voorkeur een kwast gebruiken 
met lang en soepel varkenshaar met een goede bles en 
zetting of een kwast welke is ontwikkeld voor het ver-
werken van waterverdunbare producten (Orel of Chinex 
kwast). Rollen gaat het beste met een lakviltrol. Nelf-
apré Xcellent Unigrond voor kwast/ roller bij voorkeur 
niet verdunnen. Bij verwerking met een Airless / Airmix 
installatie 5 tot 10% water toevoegen. 
 

Systeem 
Voor een optimale afwerking verdient het de aanbeve-
ling twee grondlagen aan te brengen in een kleur afge-
stemd op de eindlaag. Het systeem ziet er dan als volgt 
uit: 
• Nelfapré Xcellent Unigrond – 35 mµ. 
• Nelfapré Xcellent Unigrond – 35 mµ. 
• Nelfalite Xcellent Gloss, Satin of Mat – 35 mµ.  
Of elke andere Nelfalite eindlaag. 
 

Kenmerken 
• In vele kleuren leverbaar 
• Licht vullend 
• Goed schuurbaar 
• Meerdere lagen op één dag mogelijk 
• Uitstekende hechting op moeilijke ondergronden 
• Sneldrogend 
• Onverzeepbaar 
• Minder milieubelastend 
 

Verpakkingen en kleuren 
Nelfapré Xcellent Unigrond is verkrijgbaar in 1 en 2,5 
liter verpakking in Wit en kleuren uit het Nelf Color Im-
pression kleurenmengsysteem. 

Waterverdunbare grondlaag in kleur 
voor vele ondergronden 
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Nelfapré Xcellent  
Unigrond 

 Ondergrondvoorbehandeling 

 Verwerking 

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig 
te zijn. 
 
Hout: nieuw werk 
Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het 
hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden. Voor een opti-
maal resultaat 2 grondlagen aanbrengen 
 
Hout: bestaand werk 
Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of 
gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen 
als nieuw werk. 
 
Metaal: 
Roest en walshuid dienen verwijderd te worden d.m.v. stralen 
(reinigingsgraad SA 2,5). Daar waar geen stralen mogelijk is, 
handontroesten d.m.v. roterende schuurborstels, schuurschij-
ven, roestborstels tot reinigingsgraad St. 3. Vervolgens goed 
ontvetten. Minimaal 2 grondlagen aanbrengen. 

Productomschrijving : Sneldrogende waterverdunbare universele grondlak/ hechtprimer met beperkte roestwering  

Toepassing : Als grondlaag op o.a. hout, staal, non-ferro metalen, hard pvc en zink  

Voornaamste kenmerken  : In vele kleuren leverbaar 
Licht vullend 
Goed schuurbaar 
Meerdere lagen op één dag mogelijk 
Uitstekende hechting op moeilijke ondergronden 
Sneldrogend 
Onverzeepbaar 
Minder milieubelastend 

Basis  : acrylaatdispersie 

Kleur  : wit en kleuren 

Dichtheid 20°C : 1,48  kg/dm³ (wit) 

Laagdikte : 35 mu. droog 

Droogtijd : bij 20°C en een RV. van 65%  
Stofdroog na ca. 30 minuten 
Kleefvrij na ca. 1 uur 

Overschilderbaar : na 4 – 5 uur 

Glans  : mat 

Vastestofgehalte : ca. 45 vol%. 

Theor. Rendement  : 12-13 m² per liter bij 35 mu. 
droog 

Houdbaarheid : in gesloten originele verpakking en 
bij vorstvrije opslag tenminste 12 
maanden. 

VOS  gehalte : Cat.  Ag/WG  30 gram/liter  
Bevat max. 10 gram/liter 

Kwast / roller    

verdunning  : 0—5 % water 

Airless spray   

verdunning  : 5 – 10 % water 

spuitdruk : 120 –  130 bar 

spuitopening  : 0,011 inch 

Verwerkingstemp.  : niet verwerken beneden 5°C en 
boven een RV van 85%. De tem-
peratuur van de ondergrond 
moet tenminste 3°C boven het 
dauwpunt liggen 

Reinigingsverd. : water 

Algemene Informatie 

Het veiligheidsinformatieblad  0118  is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.nelf.nl 
 

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. NELF Lakfabrieken BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving  wijzi-

gingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van het  

productinformatieblad komt de geldigheid van alle voorgaande versies te vervallen. Verbruiken hangen samen met de mate van openheid en zuiging van de on-

dergrond en kunnen derhalve afwijken. Bij twijfel het verbruik proefondervindelijk vaststellen. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende ondergron-

den, toepassingen, situaties en/of (klimatologische) omstandigheden. Het onder ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken 

van het product kunnen de kwaliteit en duurzaamheid nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor 

geleden (vervolg)schade.  
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