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PRODUCTINFORMATIEBLAD 
 
 
 

TENCO STOCKHOLMER TEER (Zweedse houtteer) 
 
 
 
OMSCHRIJVING  Tenco Stockholmer Teer is een lichtbruine Zweedse houtteer van 

hoge kwaliteit en is bestand tegen weersinvloeden 
 
VOORNAAMSTE KENMERKEN - dik vloeibaar 

- traag drogend 
- bestand tegen weersinvloeden  

 
GEBRUIKSDOEL Tenco Stockholmer Teer wordt gebruikt ter bescherming van zachte 

houtsoorten en geeft het hout een natuurlijk aanzien. Voor objecten 
zoals; schuren, loodsen, schuttingen en molens.  

 
KLEUR EN GLANS  transparant bruin; mat 
 
 
BASISGEGEVENS 
Vorm dik vloeibaar 
Dichtheid niet bepaald 
Theoretisch rendement 5 - 6 m²/liter afhankelijk van de ondergrond 
Droogtijden (18°C) enkele weken 
Weervastheid goed 
Overschilderbaarheid n.v.t. 
Vlampunt ca. 129°C 
 
GEBRUIKSAANWIJZING De ondergrond moet droog en vrij zijn van vet, vuil en loszittende 

oude bitumen- of teerlagen. Voor en tijdens gebruik goed roeren. 
Aanbrengen met een kwast. 

 Vereiste lagen; Onbehandeld hout; 2 dunne lagen voor onderhoud 
kan worden volstaan met 1 laag. 

 
VERDUNNING Tenco Stockholmer Teer is gebruiksklaar. Bij indikking niet 

verdunnen maar geopende bus in warm water zetten. 
 
GEBRUIKSVOORSCHRIFT Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet eten, drinken of roken 

tijdens gebruik. In geval van inslikken onmiddellijk een arts 
raadplegen en verpakking of etiket tonen. Uitsluitend op goed 
geventileerde plaatsen gebruiken. In goed gesloten verpakking 
bewaren.  

 Oplosmiddelarm. 
 
VERPAKKINGEN 750 ml, 2000 ml, 4000 ml, 25 L 


