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Mipa  WBS  reiniger  is  een  reukmilde  en  VOC-conform  (minder  dan  20%  oplosmiddel) 
ontvettingsmiddel  op  waterbasis  voor  het  reinigen  van  metaal  en  kunststofondergronden, 
gegronde  oppervlakten  en  aangeschuurde  oude  laklagen.  Het  opbrengen  kan  met  borstel, 
poetsdoek, zeem en spuiten geschieden. WBS reiniger na het opbrengen met een schone droge 
afnemen.

Kleur Kleurloos

Mengverhouding

Harder

Verdunning

Spuitviscositeit 20° C

Verwerking Spuitdruk Spuitdruk Spuitgangen

HVLP

Lucht / bovenbeker

Airless / Airmix

Potlife

laagdikte / drogefilm

Afblaastijd

Droging Overspuitbaar stofdroog grijpvast montagevast

Objecttemp.  20° C     

Objecttemp.  40 °C

 

Bijzonderheden:

EU grenswaarde voor dit product (Cat B/a): 200 gr/l (2007)
Dit product bevat maximaal 189 gr/l VOC

Mipa WBS reiniger niet op oppervlakten laten opdrogen, altijd droog afnemen.
Gereinigde oppervlakten voor de verwerking goed uitdampen laten.
Vochtigheid in hoeken en moeilijk bereikbare plekken met lucht droog blazen. 

Opslag: In gesloten originele verpakking minstens 4 jaar houdbaar.

Kenmerk            VbF gevaarstoffen voorschrift
WBS Reiniger            A I licht ontvlambaar
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Deze informatie is op basis van de huidige stand  van onze kennis en dient U over onze producten te informeren. Het is niet de 
bedoeling dat met deze informatie, bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van een product in bepaalde
konkrete gevallen te verzekeren. In het kader van onze Algemene Verkoopvoorwaarden garanderen wij echter konstante kwaliteit.
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