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LaCkE& arhe“ Product-Informatie
Overzich van Mipa verdunningen voor de juiste inzet in
Mipa grondlakken en fullers.
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Mipa primer X X X
Mipa grundierfiller BZ X X
Mipa 1K Fast - Filler X X
Mipaflex Tonprimer X X
Mipa Rapidprimer X
Mipa Rapidfiller X
Mipa 4+1 Acrylfiller HS X
Mipa 3+1 Grundierfiller ~ Nat- X X
in-Nat
Mipa 2K-Acrylgrund X X
Mipa EP-Grundierfiller X
Mipa Aktivprimer
Mipa 2K-Primer CF
Mipa P 60 S X
Polyesterspritzfiller
Kenmerk VbF Gevaarstoffen voorschrift
Mipa Verdunning UN Al licht ontvlambaar; Xn, N millieuschadelijk
Mipa Verdunning UN 21 All ontvlambaar, Xn gezondheidschadelijk bevat Xylol
Mipa KH-Verdunning All ontvlambaar, Xn
Mipa 2K-Verdunning All ontvlambaar, Xn
Mipa 2K-Verdunning kort Al licht ontvlambaar, Xi
Mipa Verdunning EP All ontvlambaar;Xn gezondheidsschadelijk, bevat Xylol
Mipa Verdunning WL B licht ontvlambaar
Mipa PE-Verdunning Al licht ontvlambaar, Xi
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