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Mipa WBS Besleuniger is een systeemcomponent ter drogings versenlling voor alle water 
verdunbare 1K en 2K lakken. Mipa WBS Besleuniger is inzetbaar ter verkorting van de 
drogingstijden bij verminderde omgevingstemperaturen.

Vrij van glykolen, zwaarmetalen en alkydphenolethoxylaten (APEO).

Dosering:

Mipa WBS Besleuniger kan in de menging of in plaats van VE water ter viscociteitsinstelling 
verwerkt worden. De hoger het aandeel aan WBS Besleuniger des te sneller de doordroging. 
Het versnellen van de aandroging gaat duidelijk sneller dan de doordroging.
In de regel betekent de inzet van Mipa WBS Besleuniger in plaats van VE water een halvering 
van de droogtijd.

Bijzondere kenmerken: 

Door toevoeging van Mipa WBS Besleuniger wordt de VOC waarde verkoogd.

Kenmerk                   VbF Gevaarstoffenvoorschrift
Mipa WBS Pistolenreiniger vervalt ontvlambaar, Xi

Deze informatie is op basis van de huidige stand  van onze kennis en dient U over onze producten te informeren. Het is niet de 
bedoeling dat met deze informatie, bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van een product in bepaalde
konkrete gevallen te verzekeren. In het kader van onze Algemene Verkoopvoorwaarden garanderen wij echter konstante kwaliteit.
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