
VORM MENGEN DROGEN

S.W.

kleur
specifiek 
gewicht   
kg /liter

verpakking
Kg/liter  

mengver-
houding %  
per gewicht

Verwerk-
ingstijd bij 

20° C.

schuurtijd 
bij 20° C.

schuurtijd 
infrarood 

60°C.

Temperatuur

weerstand 
°C

staal E-coating 
gegalvani-

seerd
aluminium

aluminium 
velgen

glasvezel hard plastic
zacht 

plastic

GAP 00 GAPOL zwart 1,83 2kg/1,09l 2% 4-5’ <25’ 10’ 80 °C l l l l l l l
GAP 10 MULTI naturel  1,81 2kg/1,10l 2% 4-5’ <20’ 5’ 80 °C l l l l l
GAP 20 FINE helder wit  1,68 2kg/1,19l 2% 4-5’ <15’ 10’ 80 °C l l l
GAP 30 LIGHT groen 1,36 1,5kg/1,09l 2% 4-5’ <15-20’ 5-10’ 80 °C l l l l l
GAP 31 ULTRA 

LIGHT
azuur-
blauw

1 1kg/1l 1-3% 3-5’ <30’ 4’-5’ 80 °C l l l l l

GAP 33 EXTRA 
LIGHT

groen 1 3kg/3l 1-3% 3-5’ <30’ 4’-5’ 80 °C l l l l l

GAP 40 FIBER amber 1,61 1,8kg/1,11l 2% 4-5’ <20’ 10’ 80 °C l l
GAP 50 ALU alu 1,53 2kg/1,30l 2% 4-6’ <20’ 10’ 80 °C l l l l l
GAP 70 PLASTFILL antraciet  1,3 1kg/0,75l 1-3% 3-5’ <30’ 4’-5’ 80 °C l l
DEB 12 PB - SN donker alu 1,1 1L/1,3kg 1-3% 3-4’ <30’ - 180° C 

MAX 15’!
l l l l

TDS (TECHNICAL DATA SHEET)

POLYESTER PLAMUUR

HOUDBAARHEID PLAMUUR :  18 MAANDEN
HOUDBAARHEID BPO VERHARDER  : 12 MAANDEN

DROOG VORSTVRIJ
NIET IN DIRECT 

ZONLICHT
GESLOTEN 

VERPAKKING
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Baarbeek 2
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